
NTC aljzaTvágókNTC aljzaTvágók

Típus RZ-111 RZ-121 RZ-171 RZ-120 RZ-170 RZ-200
Vágási mélység: 100 mm 120 mm 170 mm 120 mm 170 mm 200 mm
Tárcsaátmérő: 350 mm 400 mm 450 mm 400 mm 450 mm 500 mm
HONDA motor: GX160 GX270 GX390 GX270 GX390 GX390
Teljesítménye: 5,5 LE 9 LE 13 LE 9 LE 13 LE 13 LE
KOHLER motor: CH270 CH395 CH440 CH395 CH440 CH440
Teljesítménye: 7 LE 9,5 LE 14 LE 9,5 LE 14 LE 9,5 LE
Víztartály: 15 liter 20 liter 20 liter 20 liter 20 liter 20 liter
Tömeg: 55 kg 72 kg 78 kg 95 kg 106 kg 110 kg

Az NTC vágógépek aszfalt és beton felületeknél alkalmazhatók útfelbontásoknál vagy dilatációs hézag vágására.
HONDA vagy KOHLER benzinmotor gondoskodik a nagy vágási teljesítményről és hosszú élettartamról.
Az RZ-111, 121 és 171 kis súlya miatt kisebb útfelbontásoknál, javításoknál különösen jól alkalmazható.
Az RZ-120, 170 és 200 gép masszívabb szerkezetű, ezért nagyobb volumenű munkákhoz javasoljuk.
A gépekhez különböző anyagok vágásához szükséges gyémánttárcsákat is kínálunk.

Előnyök:
Hosszú életű meghajtómotor
Kis fogyasztás
Erőátvitel 3 ékszíjjal
Csapágyazott kerekek
Vágómélység kijelző
Csekély karbantartás igény
Kis tömeg, masszív szerkezet
Nagyméretű víztartály
Könnyű kezelhetőség

Az RZ-122 és RZ-172  típusok új kialakítással,
nagyobb víztartállyal, vészleállító kapcsolóval
készülnek, Honda benzinmotoros kivitelben.

RZ-122 RZ-172
Vágási mélység: 120 mm 170 mm
Tárcsaátmérő: 400 mm 450 mm
HONDA motor: GX270 GX390
Teljesítménye: 9 LE 13 LE
Víztartály: 33 liter 33 liter
Tömeg: 103 kg 113 kg
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